
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La technique du BERA Proflow M3 garantie un maximum de débit de lait. La 

construction est compacte et robuste. Le décrochage automatique est 

extrêmement fiable et silencieux. En option avec compteur à lait Waikato 

homologué. 

BERA Proflow M3 

 

Décrochage automatique silencieux, grand écran avec affichage de la 

quantité totale de lait, temps de traite, débit maximal, débit instantané, 

température laitière, conductivité, temps de traite, graphique de traite, 

pulsation en fonction du débit de lait. Nouveau: retrait automatique en 

cas d’une griffe qui tombe. 

Adapté aux vaches à grand rendement laitier, meilleur respect de la santé de la ma-

melle (taux cellulaire bas), nettoyage facile (peu de pièces), compatible avec Uniflow 3. 

Uniflow 4S: version spécial pour salle de traite side by side et manège. 

SAC Uniflex carré 
 

Débit de lait maximal, s'adapte très bien aux divers trayons, diminue le 

risque d’une griffe qui tombe, pour Uniflow 3 + 4. 

SAC Uniflow 4 + 4S 
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Toute la technologie d’avant garde et un service irréprochable pour votre étable 

Avantages 
 

- Poignée ergonomique et pratique, équipée au choix 

- Facile à transporter 

- Entrée du lait avec profil autonettoyant 

- Raccordement précis en un seul geste, sans aucune admission d’air  

  accidentelle 

- Version pour le transfert des données disponible 

- Maintenance rapide et agréable 

Point de branchement CombiFast 

Le CombiFast assure une connexion rapide confortable et sécurisée entre l'unité de traite et la conduite, 

avec une seule main. Un coup manqué ou court-circuit est impossible avec la fiche de racordement. Les 

conduites à lait et à vide ainsi que l'électricité sont construites de telle sorte que même pour les vaches à 

haut rendement, un débit de lait maximal est garanti. Le raccordement à lait est autonettoyant et le dépôt 

de poussière peut être réduit au minimum. Le Service du CombiFast rapide et agréable car tous les joints 

peuvent être remplacés sans l'utilisation d'un outil. La poignée pistolet est appréciée pour sa forme ergo-

nomique et sa légèreté. Il peut être équipé de différentes manières au choix et l'idéal est la possibilité de 

se connecter au nouvel automate de traite Proflow M3. 

Augmente la performance et le 

confort de votre traite directe! 
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